
ENTRÉE SORTIE 300 mm
(12 po)

375 mm
(15 po)

450 mm
(18 po)

525 mm
(21 po)

600 mm
(24 po)

750 mm
(30 po)

900 mm
(36 po)

1050 mm
(42 po)

1200 mm
(48 po)

1500 mm
(60 po)

100 mm (4 po) 100 mm (4 po) 70 55 45 35 35 30 20 25 20 15
150 mm (6 po) 100 mm (4 po) 80 60 50 40 40 30 25 25 20 15
150 mm (6 po) 150 mm (6 po) 90 70 60 50 45 35 30 30 25 20
200 mm (8 po) 100 mm (4 po) 90 70 60 50 45 35 30 25 25 20
200 mm (8 po) 150 mm (6 po) 105 80 65 55 50 40 35 30 25 20
200 mm (8 po) 200 mm (8 po) 115 90 70 60 60 45 40 35 30 25

250 mm (10 po) 100 mm (4 po) 105 80 70 55 50 40 35 30 30 25
250 mm (10 po) 150 mm (6 po) 120 90 75 60 55 45 40 30 30 25
250 mm (10 po) 200 mm (8 po) 130 95 85 70 60 50 45 35 35 25
250 mm (10 po) 250 mm (10 po) 145 105 90 75 70 55 45 40 35 30
300 mm (12 po) 100 mm (4 po) 135 90 70 60 60 45 40 30 30 25
300 mm (12 po) 150 mm (6 po) 145 100 80 65 65 50 40 35 30 25
300 mm (12 po) 200 mm (8 po) 155 110 90 70 70 55 45 35 35 30
300 mm (12 po) 250 mm (10 po) 165 125 100 80 75 55 50 40 40 30
300 mm (12 po) 300 mm (12 po) 180 140 105 85 80 65 55 45 40 35
375 mm (15 po) 100 mm (4 po) 125 90 75 65 50 45 40 35 25
375 mm (15 po) 150 mm (6 po) 135 105 80 70 55 45 40 35 30
375 mm (15 po) 200 mm (8 po) 145 110 85 75 60 50 45 40 30
375 mm (15 po) 250 mm (10 po) 155 120 90 85 65 55 50 45 30
375 mm (15 po) 300 mm (12 po) 165 125 100 90 70 60 50 45 35
375 mm (15 po) 375 mm (15 po) 180 140 115 100 80 65 55 50 40
450 mm (18 po) 100 mm (4 po) 115 100 80 55 50 40 40 30
450 mm (18 po) 150 mm (6 po) 125 105 85 60 55 45 40 35
450 mm (18 po) 200 mm (8 po) 135 110 90 65 60 50 45 35
450 mm (18 po) 250 mm (10 po) 140 115 95 75 65 50 45 40
450 mm (18 po) 300 mm (12 po) 150 125 100 80 70 55 50 40
450 mm (18 po) 375 mm (15 po) 165 140 110 85 75 60 55 45
450 mm (18 po) 450 mm (18 po) 180 150 125 90 80 65 60 50
525 mm (21 po) 100 mm (4 po) 120 95 65 60 50 40 35
525 mm (21 po) 150 mm (6 po) 115 95 70 60 50 45 35
525 mm (21 po) 200 mm (8 po) 125 100 75 65 55 45 40
525 mm (21 po) 250 mm (10 po) 135 110 80 70 60 50 45
525 mm (21 po) 300 mm (12 po) 145 115 85 75 65 55 45
525 mm (21 po) 375 mm (15 po) 155 130 90 80 70 55 50
525 mm (21 po) 450 mm (18 po) 165 140 100 90 75 60 50
525 mm (21 po) 525 mm (21 po) 180 150 105 95 80 65 55
600 mm (24 po) 100 mm (4 po) 105 80 60 55 45 40
600 mm (24 po) 150 mm (6 po) 110 80 65 60 50 40
600 mm (24 po) 200 mm (8 po) 120 85 70 60 50 45
600 mm (24 po) 250 mm (10 po) 125 90 70 60 55 45
600 mm (24 po) 300 mm (12 po) 135 95 75 65 55 50
600 mm (24 po) 375 mm (15 po) 145 100 80 70 60 55
600 mm (24 po) 450 mm (18 po) 160 110 90 75 65 55
600 mm (24 po) 525 mm (21 po) 170 120 95 80 70 60
600 mm (24 po) 600 mm (24 po) 180 130 100 85 75 65
750 mm (30 po) 100 mm (4 po) 105 75 65 60 45
750 mm (30 po) 150 mm (6 po) 110 80 70 60 50
750 mm (30 po) 200 mm (8 po) 115 80 70 65 50
750 mm (30 po) 250 mm (10 po) 120 85 75 65 55
750 mm (30 po) 300 mm (12 po) 125 90 80 70 55
750 mm (30 po) 375 mm (15 po) 130 95 85 75 60
750 mm (30 po) 450 mm (18 po) 140 105 90 80 60
750 mm (30 po) 525 mm (21 po) 150 115 95 85 65
750 mm (30 po) 600 mm (24 po) 160 120 95 90 70
750 mm (30 po) 750 mm (30 po) 180 135 110 100 75
900 mm (36 po) 100 mm (4 po) 100 80 70 55
900 mm (36 po) 150 mm (6 po) 105 80 75 55
900 mm (36 po) 200 mm (8 po) 110 85 75 60
900 mm (36 po) 250 mm (10 po) 115 85 80 60
900 mm (36 po) 300 mm (12 po) 120 90 80 65
900 mm (36 po) 375 mm (15 po) 125 95 85 70
900 mm (36 po) 450 mm (18 po) 135 105 90 75
900 mm (36 po) 525 mm (21 po) 140 110 95 75
900 mm (36 po) 600 mm (24 po) 150 115 100 80
900 mm (36 po) 750 mm (30 po) 165 130 110 85
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ENTRÉE SORTIE 300 mm
(12 po)

375 mm
(15 po)

450 mm
(18 po)

525 mm
(21 po)

600 mm
(24 po)

750 mm
(30 po)

900 mm
(36 po)

1050 mm
(42 po)

1200 mm
(48 po)

1500 mm
(60 po)

900 mm (36 po) 900 mm (36 po) 180 140 125 95
1050 mm (42 po) 100 mm (4 po) 105 85 65
1050 mm (42 po) 150 mm (6 po) 105 85 65
1050 mm (42 po) 200 mm (8 po) 110 90 70
1050 mm (42 po) 250 mm (10 po) 115 90 70
1050 mm (42 po) 300 mm (12 po) 115 95 75
1050 mm (42 po) 375 mm (15 po) 120 100 75
1050 mm (42 po) 450 mm (18 po) 125 105 80
1050 mm (42 po) 525 mm (21 po) 130 110 85
1050 mm (42 po) 600 mm (24 po) 135 115 90
1050 mm (42 po) 750 mm (30 po) 150 125 95
1050 mm (42 po) 900 mm (36 po) 165 140 100
1050 mm (42 po) 1050 mm (42 po) 180 150 110
1200 mm (48 po) 100 mm (4 po) 105 75
1200 mm (48 po) 150 mm (6 po) 105 75
1200 mm (48 po) 200 mm (8 po) 110 80
1200 mm (48 po) 250 mm (10 po) 110 80
1200 mm (48 po) 300 mm (12 po) 115 85
1200 mm (48 po) 375 mm (15 po) 115 85
1200 mm (48 po) 450 mm (18 po) 120 90
1200 mm (48 po) 525 mm (21 po) 125 95
1200 mm (48 po) 600 mm (24 po) 130 100
1200 mm (48 po) 750 mm (30 po) 140 105
1200 mm (48 po) 900 mm (36 po) 150 115
1200 mm (48 po) 1050 mm (42 po) 165 125
1200 mm (48 po) 1200 mm (48 po) 180 135
1500 mm (60 po) 100 mm (4 po) 100
1500 mm (60 po) 150 mm (6 po) 100
1500 mm (60 po) 200 mm (8 po) 105
1500 mm (60 po) 250 mm (10 po) 105
1500 mm (60 po) 300 mm (12 po) 110
1500 mm (60 po) 375 mm (15 po) 115
1500 mm (60 po) 450 mm (18 po) 120
1500 mm (60 po) 525 mm (21 po) 120
1500 mm (60 po) 600 mm (24 po) 125
1500 mm (60 po) 750 mm (30 po) 135
1500 mm (60 po) 900 mm (36 po) 140
1500 mm (60 po) 1050 mm (42 po) 150
1500 mm (60 po) 1200 mm (48 po) 165
1500 mm (60 po) 1500 mm (60 po) 180

ANGLES DES BRANCHEMENTS :

DIAMÈTRE DES BRANCHEMENTS DIAMÈTRE DU PUISARD OU REGARD

Note 1 : Les configurations proposées par ce document prévoient que les 
conduites sont au même niveau. Si les conduites sont à des niveaux 
différents, contacter votre ingénieur technique.

Note 2 : Pour obtenir les angles minimums entre les branchements des 
puisards et regards de plus grand diamètre que 1500 mm (60 po) veuillez 
communiquer avec votre représentant ou ingénieur du service technique.
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